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Handelsname: Yello-Jack Datum: 21.10.2008
Produktnummer: Uberarbeitet am:

Hersteller/Lieferant: Yellotools Ltd.

1.1

1.2

Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname

Yello-Jack

Artikelnummer: 04580000
Verwendung des Stoffes/der Zubereitung: Lésungsmittel

Angaben zum Hersteller / Lieferanten

Yellotools Ltd.
Wilberhofener Str. 3

51570 Windeck - Wilberhofen

Tel.: 02292 921 928
Fax.: 02292 921 938

Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

Chemische Charakterisierung: ] Stoff ] Zubereitung
CAS-Nr. Bezeichn. nach EG-Richtlinie Gehalt Einheit Kennb. R-Satze

67-63-0 Isopropylalkohol . <80 Gew.% F,Xi R11-36-67
Identifikationsnummer(n): EINECS-Nummer: 200-661-7
Indexnummer: 603-117-00-0
Zusatzliche Hinweise Mindesthaltbarkeit: 12 Monate

Mogliche Gefahren

leicht entziindlich F
Reizend Xi

R 11 Leichtentzindlich

R 36 Reizt die Augen

R 67 Dampfe kdnnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen
GHS-Kennzeichnungselemente
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Hersteller/Lieferant: Yellotools Ltd.

4 Erste - Hilfe - MaBRnahmen

Augenkontakt : Sofort mit viel Wasser mehrere Minuten kraftig spulen.

Hautkontakt: ~ Mit Wasser und Seife waschen, wenn Haut zum Austrocknen neigt, geeignete
Hautcreme anwenden.

Einatmen: Aus dem EinfluRbereich entfernen. Frischluft-Zufuhr, bei Beschwerden Arzt
aufsuchen

Verschlucken: Sofort arztlichen Rat einholen

5 MaRnahmen zur Brandbekampfung

Léschmittel geeignet: Kohlendioxid, Schaum, Pulver, Wassernebel

Besondere Schutzausristung: umluftunabhangiges Atemschutzgerat

6 MaBRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personliche
Vorsichtsmalinalmen: Angemessene Luftung

Umweltschutzmallnahmen: Eindringen in Abflisse, Kanalisation, Gewéasser und das
Erdreich verhindern.

Hinweise zur Beseitigung: Mit geeigneten Absorptionsmitteln (z.B. Sand, Bindemittel)
aufnehmen und entsprechend dem Abfallgesetz entsorgen.
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7.1

7.2

Handhabung und Lagerung

Handhabung
Nicht rauchen. Nicht in der Nahe von Zindquellen benutzen.
Gefahrdete Behalter mit Wasser kihlen. Vor Hitze und direkter
Sonnenbestrahlung schitzen. Mallnahmen gegen elektrostatische
Aufladung treffen.
Lagerung Nicht in der Nahe von

Zuandquellen lagern. Behalter nie unverschlossen lassen.
An einem kihlen Ort lagern.

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung: Leichtentziindlich

Expositionsbegrenzung und personliche Schutzausriistungen

Substan zz TRGS 900 TRK-Wert

Isopropylalkohol 200 ml/m?3, 500 mg/m?

Technische SchutzmalRnahmen: Nur in gut bellifteten Bereichen verwenden.

Personliche Schutz ausriitsing:

Augenkontakt vermeiden, Schutzbrille tragen

Gute Beliiftung. Einatmen von Dampfen vermeiden.
Nicht in die Augen spriihen.

Von Nahrungsmitteln fernhalten.

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.



EG-Sicherheitsdatenblatt Seite 4 von 7

Handelsname: Yello-dack
Produktnummer:

Hersteller/Lieferant: Yellotools Ltd.

9.1

9.2

10

Datum: 21.10.2008
Uberarbeitet am:

Physikalische und chemische Eigenschaften

Erscheinungsbild

Form:

Farbe:

Geruch:
Sicherheitsrelevante Daten
pH-Wert (Konzentrat):
pH-Wert (Gebrauchslésung):

Siedepunkt / - bereich (°C):

Schmelzpunkt / -bereich (°C):

Pour Point (°C):
Flammpunkt (°C):
Selbstentzindlichkeit (°C):
Explosionsgrenzen
Oxidationseigenschaften:
Dampfdruck (kPa bei 20°C):
Dichte (bei 20°C):
Wasserldslichkeit:
Fettldslichkeit:

Verteilungskoeffizient
(n-Octanol/Wasser):

Viscositat (40°C):

Stabilitat und Reaktivitat

Stabilitat:

Zu vermeidende Bedingungen:

Zu vermeidende Stoffe:

Gefahrliche Zersetzungsprodukte:

flissig
farblos
charakteristisch

ca. 10,3

82°C (fur Isopropanol)

ca. 13°C (fur Isopropanol)

nicht bekannt

0,86 g/ml

I6slich

Jegliche Zundquellen

entziindliche Gase / Dampfe
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11 Angaben zur Toxikologie

Gesundheitliche Einfliisse

auf Augen: Kann voribergehende Irration verursachen
auf Haut: Kann voriibergehende Irration verursachen
beim Einatmen: Nebel und Dampfe kénnen Reizung der Nase und der Atem-

wege hervorrufen.

Weitere Einfliisse: Keine bekannt.

12  Angaben zur Okologie

Allgemeine Beurteilung: Bei bestimmungsgemaflem Gebrauch und ordnungsge-
maRer Entsorgung sind keine negativen Einfliisse auf die
Umwelt zu erwarten.

Mobilitat: Flussig. Enthalt fliichtige Anteile.
Persistenz und Abbaubarkeit: Flichtige organische Verbindungen werden in der Atmospha
re

photochemisch abgebaut.
Wassergefahrdungsklasse 1

13  Hinweise zur Entsorgung

Abfallschliissel:

Vollstéandig geleerte Behalter: normaler Mill (Regionale Vorschriften beachten)
Volle und teilentleerte Behalter: Sondermiill (Regionale Vorschriften beachten)
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14

141

14.2

14.3

14.4

14.5

15

15.1

Angaben zum Transport

Landtransport Klasse/Ziffer/Buchstabe:
UN-Nr. 1993 entziindbarer flissiger Stoff ADR/RID: 3,F1
Verpackungsgruppe ]
Binnenschifftransport Klasse/Ziffer/Buchstabe:
Seeschifftransport GGV-See/IMDG Klasse: 3
UN 1993 PKg Group Il

F-E, S-D

Entziindbarer flissiger Stoff

Lufttransport ICAO/IATA-DGR Klasse: 3/2

UN 1993

Passagierflugzeug Vorschrift Nr. 305

Frachtflugzeug  Vorschrift Nr. 307

UN - geprufter Karton mit Flammensymbol Klasse 3 + Aufschrift entziindbarer flissiger Stoff
Absender u. Empfanger

UN 1993 als Zahl — nicht in Raute

Entziindbarer flissiger Stoff

Weitere Angaben

Vorschriften

Kennzeichnung nach EG-Richtlinien Gebindekennzeichnung: reizend Xi
leichtentziindlich Flamme F
R-Satze: 11 Leichtentziindliche
36 Reizt die Augen
67 Dampfe konnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen
52/53 Schéadlich flir Wasserorganismen, kann in Gewasssern langerfristige
schadliche Wirkungen haben

S-Satze: 719 Behalter dicht geschlossen an einem gut gelifteten Ort aufbewahren
16 Von Zindquellen fernhalten — Nicht rauchen
24/25 Beruhrung mit den Augen und der Haut vermeiden

Weitere Angaben

Wassergefahrdungsklasse: 1
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Datum: 21.10.2008

Handelsname: Yello-Jack
Uberarbeitet am:

Produktnummer:
Hersteller/Lieferant: Yellotools Ltd.

16  Sonstige Angaben

Diese Angaben und Hinweise stltzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie
stellen keine Zusicherung von Eigenschaften im rechtlichen Sinne dar. Gesetzliche
Vorschriften sind in eigener Verantwortung zu beachten.
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